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   Memória de Cálculo:
Construção de sala de aula na Escola Estadual Olinto Almada – Distrito de Santana do Campestre – Astolfo Dutra – MG

FUNDAÇÃO 
Demolição alvenaria: 1,29m x 2,70m x 0,26m = 0,91m³

Locação da obra: 8,10m x 7,78m = 63,02m²

 Escavação manual: 5,87m³	
6 sapatas x 0,80m x 0,80m x 1,00m + (8,10 + 7,78) x 0,20m x 0,30m + 7,90m x 0,15m x 0,30m + (7,90 + 1,29)m x 0,26m x 0,30m (cintas)  = 5,87m³

Regularização de fundo de valas: 10,59m²
6 sapatas x 0,80m x 0,80m + (8,10 + 7,78) x 0,20m + 7,90m x 0,15m + (7,90 + 1,29)m x 0,26m (cintas)  = 10,59m²

Aterro: 5,87m² (escavação) – 1,75m³ - 2,03m³ (concreto fundação) = 2,09m³

Bloco em Concreto armado: 1,75m³
Sapatas – 6 unid. x 0,80m x 0,80m x 0,40m + 6 unid. x 0,20m x 0,30m x 0,60m = 1,75m³

Cinta baldrame em Concreto armado: 2,03m³
 (8,10 + 7,78) x 0,20m x 0,30m + 7,90m x 0,15m x 0,30m + (7,90 + 1,29)m x 0,26m x 0,30m (cintas)  = 2,03m³

Impermeabilização: 6,75m²
(8,10 + 7,78) x 0,20m + 7,90m x 0,15m + (7,90 + 1,29)m x 0,26m (cintas)  = 6,75m²

Laje de transição: 8,10m x 7,78m = 63,02m²

ESTRUTURA
Vigas em Concreto armado: 2,29m³
(8,10 + 7,78) x 0,20m x 0,30m + (7,90 + 5,88)m x 0,15m x 0,30m + (7,90 + 1,29)m x 0,26m x 0,30m (cintas)  = 2,29m³

Pilares em Concreto armado: 0,97m³
Pilares – 6 unid. x 0,20m x 0,30m x 2,70m = 0,97m³

Laje deem concreto armado: 8,10m x 7,78m = 63,02m²

ALVENARIA
Alvenaria de tijolo cerâmico 19cm: (7,90 + 7,78 + 0,48 + 1,20 + 1,20 + 0,52)m x 2,70m – 1,50m x 1,50m x 3 unid. = 44,77m²

Alvenaria tijolo cerâmico 14cm: 7,90m x 2,70m = 21,33m²

Verga: 1,00m x 0,15m x 0,10m + 3unid. x 2,00m x 0,20m x 0,10m = 0,14m³

COBERTURA 
Engradamento: 10,08m x 8,10m = 81,65m² 

Cobertura telha cerâmica: 10,08m x 8,10m = 81,65m² 

Calha:.8,10m x 2 lados = 16,20m

Cumeeira – 8,10m

REVESTIMENTO
Chapisco – 205,02m² 
(19,08m x 3,00m + 7,90m x 3,00m) x 2 lados – 3 unid x 1,50m x 1,50m x 2 lados + 56,64m² (teto) = 205,02m²

Reboco – 123,88m² 
(19,08m x 3,00m + 7,90m x 3,00m) x 2 lados – 3 unid x 1,50m x 1,50m x 2 lados + 56,64m² (teto) = 205,02m²

PISOS E RODAPÉS
Contrapiso: 46,45m² + 10,19m² = 56,64m²

Piso cerâmico: 46,45m² + 10,19m² = 56,64m²

Rodapé cerâmico: (5,88 + 7,90) x 2 lados + (1,29 + 0,48 + 1,20 + 1,20 + 0,52)m =32,25m

Soleira: 1,00m x 0,15m = 0,15m²

Passeio: (8,90 + 8,90 + 7,78)m x 1,00m = 25,58m²

PINTURA
Emassamento: (19,08m x 3,00m + 7,90m x 3,00m) x 2 lados – 3 unid x 1,50m x 1,50m x 2 lados + 56,64m² (teto) = 205,02m²

Fundo selador: (19,08m x 3,00m + 7,90m x 3,00m) x 2 lados – 3 unid x 1,50m x 1,50m x 2 lados + 56,64m² (teto) = 205,02m²

Pintura acrílica: (19,08m x 3,00m + 7,90m x 3,00m) x 2 lados – 3 unid x 1,50m x 1,50m x 2 lados + 56,64m² (teto) + 5,88m x 3,00m = 222,66m²

Pintura esquadria madeira: 1 unid. x 0,80m x 2,10m x 2 lados  =  3,36m²

Pintura esquadria metálica: 1,50m x 1,50m x  3unid. x 2 lados = 13,50m²

ESQUADRIAS 
Porta interna madeira 80x210cm – 01 unidades
Janela de ferro correr - 1,50m x 1,50m x 3 unid. = 6,75m²

Vidro
Vidro liso - Janela 1,50m x 1,50m x 3 unid. = 6,75m²

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ponto de luz – 2 unidades
Ponto de interruptor - 1 unidades
Ponto de tomada – 4 unidades
Luminária – 2 unidades

DIVERSOS
Quadro de giz – 010 unidade
Barramento – 7,90m + 7,90m + 5,88m = 21,68m
[bookmark: _GoBack]Tubo de concreto armado 400mm – 10,00m
Caixa de drenagem – 02 unid.
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